
   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisselvitys: Pahakurun kierros 

Reitin tiedot 

Reitin pituus: 17 km ja Kesto: 3-4 tuntia 

Vaativuus: Keskivaativa, korkeuseroja 298 m 

Reitti: monikäyttöreitti, jossa lumen pinta ajettu pääosin tasaiseksi 

moottorikelkan lanalla noin metrin leveydeltä. Reitin ajettavuus 

riippuu keliolosuhteista talvella. 

Riskipaikat: Riskipaikat: lämpimällä talvi ja kevät kelillä pyöräily on 

erittäin hankalaa, koska ajetun reitin pinta muuttuu pehmeäksi ja 

upottavaksi. Lumisateisella ja tuulisella kelillä reitti menee helposti 

umpeen, eikä sitä voi ajaa ennen seuraavaa lanausta. Reitillä on 

myös muita liikkujia, kuten kävelijöitä, minkä vuoksi 

kohtaamistilanteissa on pyöräilijän hyvä aina väistää. 

Soveltuvuus: kaikki retkipyöräilijät ja matkailijat opastettuna, 

fatbike tai sähköfatbike, jossa on riittävän leveä ja hyvin kuvioitu 

rengas. 

Reittimerkinnät: reitti on pääosin opastettu sinisillä 

talvipyöräilyopasteilla ja siitä on digitaalinen GPX-jälki 

Rakenteet ja palvelut: Sallatunturin palvelut ja toiminnot sekä 

reitin varren retkeilyrakenteet ja opasteet 

Saavutettavuus: Reitin lähtöpiste on helposti saavutettavissa linja-

autolla tai henkilöautolla 

Käyttöaika: avoinna viikosta 7 lähtien ja 15.4 asti (lumitilanteesta 

ja pakkasista riippuen). Ei ylläpidetä enää kaudella 2025/2026. 

Lisätietoa: ski.salla.fi/talvireitit/, italappi.fi/ulkoilu 
luontoon.fi, retkikartta.fi ja outdooractive.fi 

Pahakurun kierros 
Pahakurun kierros (pituus 17 km) alkaa Sallan 

Tunturikeskukselta ja kulkee aluksi keskukselta hiljalleen 

nousevaa tieverkkoa pitkin Pohjoisrinteiden juurelle, 

mistä matka jatkuu lanattua metsäistä polku-uraa pitkin 

Ison Pyhätunturin rinteiden pohjoisreunaa seuraten 

Kaippahanojan laavulle ja siitä edelleen Pahakurulle. 

Pahakurussa on mahdollista pitää taukoa autiotuvalla ja 

tutustua sen vieressä sijaitsevaan hienoon luonnon 

nähtävyyteen Pahanojankuruun. Reitti jatkuu 

Pahakurulta Kylmäheteen kodan ja Tunturikummun 

ylityksen kautta Tunturilammen laavulle, josta palataan 

Pienen Pyhätunturin eteläpuolitse takaisin 

Tunturikeskukseen. Matkan aikana on helppo 

lämmitellä ja pitää taukoa reitin varren lukuisilla 

laavuilla, kodilla ja tuvilla tai vaikka yöpyä niissä. Pyöräily 

reitillä riippuu pitkälti keliolosuhteista ja 

helpoimmillaan hyvällä hankikannolla ei sähköfatbikella 

juuri tarvitse reitillä hikoilla. Tunturissa keli voi kuitenkin 

muuttua nopeasti ja pöllyävä ja kinostuva lumi voi 

peittää silloin osin kokonaan reitin, jolloin eteneminen 

on varsin työlästä. 

 

Reittiä ylläpidetään talvisin säännöllisesti. 

Tunturikeskuksesta kannattaa varmistaa ennen reissuun 

lähtöä, milloin reitti on viimeksi lanattu. 

 

Reittiä ei ylläpidetä enää talvikaudella 2025/2026. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisehdotukset 

✓ Informatiivisten ja teemallisten 

opastaulujen suunnittelu ja toteuttaminen 

reitin varrelle. Opastaulut kertovat mm.: 

mitä nähtävää ja koettavaa reitin varrella 

on, kuka on sen ylläpitäjä sekä mitä asioita 

reitillä pyöräiltäessä pitää ottaa huomioon. 

 

✓ Reittiopasteiden suunnittelu- ja 

toteuttaminen reitin varrelle. Reittiopasteet 

helpottavat ja sujuvoittavat pyöräilyä reitillä 

sekä vähentävät eksymistä reitiltä. 

 

✓ Opaspalvelut: Reitille voisi jatkossa tarjota 

opaspalveluita sen kiertämiseen. 

Opaspalveluiden kautta alueesta, sen 

luonnosta ja historiasta saa helpommin 

tietoa. Lisäksi henkilöillä, joilla ei ole niin 

paljon kokemusta retkipyöräilystä on 

matalampi kynnys lähteä pyöräilemään tätä 

reittiä. 

 

✓ Haku- ja korjauspalvelut: Reitille on hyvä 

suunnitella haku- ja korjauspalvelut 

yhdessä alueen yrittäjien kanssa, sillä 

pyörämatkan aikana pyörä voi myös mennä 

rikki. Lisäksi pyöräilijän tavaroiden 

kuljetuspalveluita eri majoituskohteiden 

välillä kannattaisi myös kehittää. 

 

✓ Turvallisuussuunnitelma, jossa arvioidaan 

mm.: vaaranpaikat, käyttäjäkunta ja 

olosuhteet ja suunnitellaan 

toteuttamiskelpoiset ratkaisut vaarojen 

minimoiseksi ja poistamiseksi. Erityisesti 

kannattaa kiinnittää huomiota eri 

kohderyhmien tiedottamiseen reitin 

potentiaalisista vaaranpaikoista ja 

turvallisesta pyöräilystä reitillä sekä näiden 

palautteenantomahdollisuuteen reitistä. 

 

✓ Ylläpitosuunnitelma, jossa määritetään, 

miten reittiä hoidetaan jatkossa viestinnän 

ja itse reitin ja sen rakenteiden osalta sekä 

näiden ylläpidon vastuutahot. Palvelut 

kannattaa lisätä Visit Finlandin DataHubiin 

ja reittitiedot Lipas-

paikkatietojärjestelmään, mistä ne siirtyvät 

automaattisesti mm. luontoon.fi- ja 

bikeland.fi-sivuille. 


