
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisselvitys: Riisitunturin talvipyöräilyreitti 

Reitin tiedot 

Reitin pituus: 20 km ja Kesto: 3-4 tuntia 

Vaativuus: keskivaativa, korkeuseroja 216 m 

Reitti: monikäyttöreitti, jossa lumen pinta ajettu pääosin 

tasaiseksi moottorikelkan lanalla noin metrin leveydeltä. Reitin 

ajettavuus riippuu keliolosuhteista talvella. 

Riskipaikat: lämpimällä talvi ja kevät kelillä pyöräily on erittäin 

hankalaa, koska ajetun reitin pinta muuttuu pehmeäksi ja 

upottavaksi. Lumisateisella ja tuulisella kelillä reitti menee 

helposti umpeen, eikä sitä voi ajaa ennen seuraavaa lanausta. 

Reitillä on myös muita liikkujia, kuten koiravaljakoita, 

lumikenkäilijöitä ja hiihtäjiä, minkä vuoksi kohtaamistilanteissa 

on pyöräilijän hyvä aina väistää. 

Soveltuvuus: hieman kokeneemmat retkipyöräilijät ja matkailijat 

opastettuna, fatbike tai sähköfatbike, jossa on riittävän leveä ja 

hyvin kuvioitu rengas. 

Reittimerkinnät: Reitti on opastettu vain osin maastossa ja siitä 

on digitaalinen GPX-jälki 

Rakenteet ja palvelut: Riisitunturin palvelut ja toiminnot sekä 

reitin varren retkeilyrakenteet ja opasteet 

Saavutettavuus: Reitin lähtöpiste on helposti saavutettavissa 

henkilöautolla 

Käyttöaika: reittiä ylläpidetään 15.1-15.4 (lumitilanteesta ja 

pakkasista riippuen) 

Lisätietoa: luontoon.fi, italappi.fi/ulkoilu, posiolapland.com, 
retkikartta.fi ja outdooractive.fi 

Riisitunturin talvipyöräilyreitti 

Riisitunturin talvipyöräilyreitti (pituus 20 km) alkaa 

Riisitunturin pysäköintialueelta ja kulkee sieltä aluksi 

tykkylumisia maisemia pitkin vaativia tunturin rinteitä ylös 

alas seuraillen sekä kiertäen tämän jälkeen myötäpäivään 

Nuolivaaran ympäri sen juurella olevia helppokulkuisia 

soita pitkin. Lopuksi reitti palaa takaisin sen lähtöpaikkaan. 

Reitin varrella on pääosin rauhallista eikä muita kulkijoita 

juuri näy, lukuun ottamatta tunturin eläimiä. Matkan aikana 

on helppo lämmitellä ja pitää taukoa reitin varren 

autiotuvalla tai laavuilla. Pyöräily kahdesti viikossa 

lanattavalla reitillä riippuu pitkältä keliolosuhteista ja 

helpoimmillaan hyvällä hankikannolla ei sähköfatbikella 

juuri tarvitse reitillä hikoilla. Tunturissa keli voi kuitenkin 

muuttua nopeasti ja pöllyävä ja kinostuva lumi voi peittää 

silloin osin kokonaan reitin, jolloin eteneminen on varsin 

työlästä. Reitti on helppo kiertää noin puolikkaan päivän 

mittaisena pyöräretkenä ja yöpyä voi reitin varrella 

halutessaan esimerkiksi Riisitunturin autiotuvalla. 

Reittiä ylläpidetään tiistaisin ja perjantaisin paikallisen 

yrittäjän toimesta. Posion reaaliaikaisesta latukartasta 

(https://www.infogis.fi/posio/) näkee, milloin reitti on 

viimeksi huollettu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisehdotukset 

✓ Informatiivisten ja teemallisten 

opastaulujen suunnittelu ja toteuttaminen 

reitin varrelle. Opastaulut kertovat mm.: 

mitä nähtävää ja koettavaa reitin varrella 

on, kuka on sen ylläpitäjä sekä mitä asioita 

reitillä pyöräiltäessä pitää ottaa huomioon. 

 

✓ Reittiopasteiden suunnittelu- ja 

toteuttaminen reitin varrelle. Reittiopasteet 

helpottavat ja sujuvoittavat pyöräilyä reitillä 

sekä vähentävät eksymistä reitiltä. 

 

✓ Opaspalvelut: Reitille voisi jatkossa tarjota 

opaspalveluita sen kiertämiseen. 

Opaspalveluiden kautta alueesta, sen 

luonnosta ja historiasta saa helpommin 

tietoa. Lisäksi henkilöillä, joilla ei ole niin 

paljon kokemusta retkipyöräilystä on 

matalampi kynnys lähteä pyöräilemään tätä 

reittiä. 

 

✓ Haku- ja korjauspalvelut: Reitille on hyvä 

suunnitella haku- ja korjauspalvelut 

yhdessä alueen yrittäjien kanssa, sillä 

pyörämatkan aikana pyörä voi myös mennä 

rikki. Lisäksi pyöräilijän tavaroiden 

kuljetuspalveluita eri majoituskohteiden 

välillä kannattaisi myös kehittää. 

 

✓ Turvallisuussuunnitelma, jossa arvioidaan 

mm.: vaaranpaikat, käyttäjäkunta ja 

olosuhteet ja suunnitellaan 

toteuttamiskelpoiset ratkaisut vaarojen 

minimoiseksi ja poistamiseksi. Erityisesti 

kannattaa kiinnittää huomiota eri 

kohderyhmien tiedottamiseen reitin 

potentiaalisista vaaranpaikoista ja 

turvallisesta pyöräilystä reitillä sekä näiden 

palautteenantomahdollisuuteen reitistä. 

 

✓ Ylläpitosuunnitelma, jossa määritetään, 

miten reittiä hoidetaan jatkossa viestinnän 

ja itse reitin ja sen rakenteiden osalta sekä 

näiden ylläpidon vastuutahot. Palvelut 

kannattaa lisätä Visit Finlandin DataHubiin 

ja reittitiedot Lipas-

paikkatietojärjestelmään, mistä ne siirtyvät 

automaattisesti mm. luontoon.fi- ja 

bikeland.fi-sivuille. 


